ovB ovB Halle 2 Halle 3 Halle 4 Foyer Halle 4.1 Foyer Halle 5 Foyer Halle 6 Foyer Halle 7
MESSE ARENA ARENA Halle 4 Halle 4.1 Halle 5 Halle 6
(Halle 1) Foyer _inkl.
BREMEN szsrir%?g Ubergang moglich
Lichte Héhe: 4,50m
Daten & Fakten 21,00m x6,75m
1. | Ausstellungsflache 2.750 1.100 2.0002 1.750 ? 4.300? 980 % 2100 | @ - 10.300 1.100? 4.800 550 ? 4.000
(brutto in gm) nach Absprache
2. | Lage der Halle Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 1 Ebene 1 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0 Ebene 0
Lange (in m) 77,50 66,00 70.00 54,50 54,50 54,50 54,50 117,50 117,50 54,50 54,50 75,00
Breite (in m) 40,00 29,50 23,50 79,50 20,50 39,50 6,50 88,00 12,00 88,00 12,00 54,00
Lichte Hohe (in m) ” 19,80 - 25,50 14,00 4,70 2,45-5,90 | 3,70-11,50 4,50 4,70 2,90 - 6,30 11,50 4,50 11,50 4,50 12,00
3. | Zufahrt/Anlieferung Tor C/D Tor C/D TorD Tor D Tor E/F Tor E/F Tor D/E Tor D/E Tor E/F Tor E/F Tor E/F Tor E/IF TorG
Hallentore
Breite (in m) 4 siehe siehe 4 4 Nord / Sud
3,80 3,40 4,10 5,50 5,40 5,10 Aufziige Aufziige 5,40 5,10 5,40 4,70 4,50/ 5,80
Haéhe (in m) 2 siehe siehe 2 9 Nord / Sid
4,46 2,70 4,20 2,45 5,20 4,20 Aufziige Aufziige 5,20 4,20 5,20 4,20 4,30/ 4,00
Lastenaufziige Lastenaufzug von Halle 2/4 in Halle 4.1:
Tirabmessung: 2,05 m Breite, 2,50 m Hohe, Innenabmessung: 3,35 m Breite, 4,33 m Tiefe; Gesamtlast 3,0 t
5. | Bodenbeschaffenheit Beton- Beton- Beton- Beton- Beton- Beton- Beton-
Asphalt werkstein Asphalt werkstein Asphalt werkstein werkstein werkstein Asphalt werkstein Asphalt werkstein Asphalt
6. | Bodenbelastung/Flachenlast | 150 kN/m?2 150 kN/m? 150 kN/m?2 3 150 kN/m?2 150 kN/m?2 150 kN/m2
- 23 2 23 2 3)
Punktlast 70 kN/Pkt 70 kN/Pkt 70 knPke | 2 KN 5 kN/m 70 knpke | 2 KN 70 knPke | O KN/ 70 kN/Pkt
7. Fenster/Glaswand nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ab 4m
8. | Abhangemadglichkeiten
von den Decken auf Anfrage
9. | Beleuchtung HQI LED LED LED HQI LED HQI LED HQI LED HOQI HQI
Helligkeit (in Lux) 1.000 300 300 300 200 300 200 300 200 300 200 1.300
10. | Sprinkleranlage nein nein nein nein Ja ja ja ja nein ja nein ja nein
11. | Rauchmelder ja ja ja ja ja® ja ja ja ja ja ja ja ja
12. [ Medienversorgung ” F,V,S FV F,V F,V S F,V F,V F,V S F,V S F,V V,S
13. | LAN min. 2Mbit/s pro Anschluss
W-LAN in allen Hallen (je nach Nutzeranzahl Einschrankungen in der Performance méglich)
Y Einschrankungen infolge Luftung sind nicht beriicksichtigt “ Einfahrt Nord Hollerallee ® Flache eingeschrankt durch Rolltreppe
2 Einschrankungen in der Flache infolge von Stiitzen ® F = Fliegende Verlegung, V = Versorgungspunkte, S = Spartenkanale
¥ keine Flurférderfahrzeuge bis auf die Zufahrten mit max. ® im niedrigen Teil der Halle 4
Verkehrslast nach DIN 1055 von 30 kN/m2 zugelassen " nur im vorderen Teil der Halle 4
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ovB ovB Halle 2 Halle 3 Halle 4 Foyer Halle 4.1 Foyer Halle 5 Foyer Halle 6 Foyer Halle 7
MESSE ARENA ARENA Halle 4 Halle 4.1 Halle 5 Halle 6
(Halle 1) Foyer _inkl.
BREMEN szsrir%?g Ubergang moglich
Lichte Hohe: 4,50m
Daten & Fakten 21,00m x 6,75m
14. | Restaurant/Bistro ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein
Catering-Service ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
15. | Parkplatze 320 Stellplatze im Parkhaus
2.500 Stellplatze auf der Freiflache
16. | Bestuhlungskapazitaten
Reihenbestuhlung 1.750
10.400 alternativ
inkl. Range auf Anfrage - - 2.000 3x300 5.000 2.000 4.000
5x200
Parlamentarische Bestuhlung 1100
Innenraum auf Anfrage - - 1.000 850 2.500 1.000 1.500
Bankettbestuhlung 2.000
| : auf Anfrage - - 1.850 1.000 4.000 1.850 2.000
nnenraum

Y Einschrankungen infolge Luftung sind nicht beriicksichtigt

? Einschrankungen in der Flache infolge von Stiitzen

¥ keine Flurférderfahrzeuge bis auf die Zufahrten mit max.
Verkehrslast nach DIN 1055 von 30 kN/m2 zugelassen

(Stand: 29.Nov 2012, Anderungen vorbehalten)

4 Einfahrt Nord Hollerallee

6)

® F = Fliegende Verlegung, V = Versorgungspunkte, S = Spartenkanale
im niedrigen Teil der Halle 4
" nur im vorderen Teil der Halle 4

® Flache eingeschrankt durch Rolltreppe
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